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[bookmark: _Hlk532639040][bookmark: StandardName]陆基圆池循环水养殖尾水处理技术规范
1　 [bookmark: _Toc459912199][bookmark: _Toc279308204][bookmark: _Toc278487755][bookmark: _Toc532648707][bookmark: _Toc279307618][bookmark: _Toc279306465]范围
本文件规定了陆基圆池循环水养殖尾水处理相关的术语和定义、主要设施、尾水处理方法、尾水处理管理、尾水水质监测、排放水质要求等。
本文件适用于陆基圆池循环水养殖尾水处理。
2　 [bookmark: _Toc459912200][bookmark: _Toc279308205][bookmark: _Toc278487756][bookmark: _Toc532648708][bookmark: _Toc279307619][bookmark: _Toc279306466]规范性引用文件
[bookmark: _GoBack]下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 11607 渔业水质标准
GB 50288 灌溉与排水工程设计标准
HJ 636水质 总氮的测定碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法
DB 34/T 3657-2020 池塘水产养殖尾水处理技术规程
DB 32/T 4254-2021 池塘工程化循环水循环水养殖技术规范
DB 5223/T 46-2023 陆基生态循环水养殖技术规程
DB 33/T 2288-2020 淡水池塘养殖尾水处理技术规范
DB 14/T 2736-2023 池塘养殖尾水处理规范
3　术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1 养殖尾水 aquaculture tailwater
水产养殖过程中，需要循环使用或者排到养殖区域以外自然水域的水。
3.2 尾水处理 tailwater treatment
用物理、化学和生物等方法除去水中有害物质，净化水的过程。
3.3 处理单元 treatment unit
在养殖尾水处理区域内，微滤机、沉淀池、曝气池、生态净化池、生态沟渠及过滤坝等用于处理尾水的设备设施的总称。
3.4 生态浮床 ecological floating bed
采用聚乙烯等材料组装成的能漂浮在水面上，可承托或栽种植物，并通过植物生长去除水中富营养化物质的一种矩形、圆形或多形性的水面浮性装置。
3.5 生态沟渠 ecological ditch
具有一定长度、宽度和深度，由土壤或石头等砌筑材料和生物组成，用于种植水生植物，设置浮床或填料，具截留悬浮物、土壤吸附、植物吸收、生物降解等一系列作用的沟渠。
4 处理单元面积
养殖尾水处理单元面积按照陆基圆池面积的3~4倍进行设置，即陆基圆池面积：养殖尾水处理面积为1:3~4。
5. 主要设备设施
5.1 微滤机
采用转鼓式筛网过滤的微滤机。运行时，转鼓2/5左右直径部分露出水面，滤网过滤速度可采用30~120m/h，冲洗水压力0.5~1.5kg/cm2，冲洗水量为生产水量的0.5~1.0%。
5.2 生态浮床
采用聚乙烯等材质制作框架，与网片装配成生态浮床，按照水面的 15~30% 设置，上面种植水蕹菜、千屈菜等植物。
5.3 生态沟渠
生态沟渠坡岸种植固坡植物。宜在沟渠内设置生物浮床，种植具有净水效果的水生植物。以养殖规模13.33 hm2为参考，生态沟渠剖面顶宽≥3 m，底宽≥1 m，深≥1.5 m。
5.4 沉淀池
[bookmark: _Hlk152085768]低污染养殖水体，沉淀池面积占尾水处理单元面积的30%，高污染养殖水体，沉淀池占尾水处理单元面积的35%，池深1.0 m~2.0 m。
5.4 过滤坝
溢流过滤坝长度不小于5.0 m，宽度不小于1.5 m；潜流过滤坝长度不小于5.0 m，宽度不小于0.8 m。外部结构可用空心砖搭建，滤料采用陶粒、火山石等多孔吸附介质，宜灌装在网袋内便于移出清洗。
5.5 曝气池
低污染养殖水体，曝气池面积占尾水处理单元面积的20%，高污染养殖水体，曝气池占尾水处理单元面积的35%，池深1.0 m~2.0 m。池底铺设纳米曝气盘，每亩铺设30个。
5.7 生物净化池
生态净化池占处理单元面积的40%~50%，主要采用种植水生植物、架设生物浮床和生物刷等处理设施、投放螺、蚌、鲢、鳙等净水水生生物等方式净化处理养殖尾水。池内悬挂毛刷，密度不小于 6000 根/亩。
5.8 进水与排水系统
应构建与养殖池相配套的独立进、排水系统，进、排水设施应跟随陆基养殖系统建设。进水口位于排水口上游，并远离排水口，进水口高于水面20cm~30cm，并安装过滤设施；出水口设在下游，联通尾水处理装置并安装防逃措施。
6 尾水处理方法
养殖尾水先在生态沟渠中被植物、浮游生物、微生物、底栖生物等净化后流入沉淀池，随后经过过滤坝进入曝气池，之后经过第2个过滤坝进入生态净化池，污染物进一步被水生动、植物吸收利用，尾水经过处理单元处理，循环使用或者达标排放。处理流程见图1。
[image: ]
图1 陆基圆池循环水养殖尾水处理流程
7 尾水处理管理
7.1 尾水排放
根据不同养殖品种和排污强度，合理安排养殖尾水排放时间，操作流程可见图1
7.2 曝气时间
日开启曝气装置不少于6 h。
7.3 尾水处理时间
尾水处理时间一般为3 d~7 d。
7.4 过滤坝
定期对坝体及填料进行冲洗，保证过滤效果。
7.5 淤泥清理
根据池底淤泥沉积情况，定期清理淤泥。
[bookmark: _Toc459912202][bookmark: _Toc532648709]8 尾水水质监测
8.1监测点选择
以养殖系统排水口、生态沟渠出水口和生物净化池出水口处作为水质检测取样点。
8.2监测指标
定期检测高锰酸盐指数、总氮和总磷等主要水质指标。养殖尾水经过处理后，检测指标去除效率达30%以上，根据检测结果及时调整各技术配比来预防疾病的发生。
[bookmark: _Toc532648710][bookmark: _Toc459912203]9 排放水质要求
陆基圆池循环水养殖尾水经处理，符合地方相关规定后，可外排至公共水域或循环用于养殖水源。
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